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Kegelrader aus Stahl mit Palloid-Verzahnung
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Artikel-Nr. Uber Zihne d,"” d ND E zul. MD
setz. zahl mm mm mm mm Nm
50946745 11 20 7282 70 45 15 28 32,73 2142 16 16 55 66,7 973| 2,0
50947245 1:14| 25 | 80,33 78 45 15 29 | 32,31 2241| 14 16 60| 728 1200|20
50447445 1:1| 26 | 8280/ 80 55 20 35 | 37.70| 2640/ 16 16 65| 420/ 1581|220
50950445 15:1| 16 | 53,33] 50 35 6 18 | 21,23| 1361 11 10 | 4845 10,3 561| 2,0
24 7720 75 39 15 24 27,74, 2168 11 16 45 60,5 2,0
50451045 2:1| 12 | 4510 415 | 30 12 | 27,8 | 27,80 1440/ 15 12 | 54,94 10,1 846| 2,0
24 | 8450| 83 50 15 29 | 3260 26,00 15 16 | 4497| 202 2,0
50951045 225 13 4859, 45 30 15 30 33,01 2088 15 10 63,65 402 818| 2,0
26 91,75 90 40 22 30 3588 29,31| 15 16 50 80,4 20
50953045 39 10 36,47 32 22 11 24 2564, 1769 13 8 60,52 254 638| 2,0
30 | 9697 96 48 19 25 | 2839 2559| 13 20 40| 762 2,0
50956745 Jisvd 20 91,54, 88 56 18 34 3691| - 2277| 20 20 e5| 1305 1700| 2,0
50957245 1:1 25 99.53| 96 54 16 32 37,21 23,78 19 20 70{ 154,7| 2000/ 20
50457545 fiEy 28 |10990| 1064 | 70 25 44 47,70 3360 20 20 85 98,6/ 3400(20
50960445 15:1| 16 | 6817 64 40 14 25 | 31,73 1838| 16 16 65/ 838/ 1300| 2,0
24 98,76, 96 54 14 23 2892 20,09 16 20 50| 1257 2,0
50461045 I ) (W 57,20 525 | 40 15 | 36,6 | 36,60 1870/ 20 16 | 69,97 17,8| 2000/ 2,0
22 |107,10| 105 70 20 39 4460, 3590 20 20 59,95 35,6 2,0
50961045 2:1| 13 | 6049 56 39 15 34 | 3821| 2011| 20 16 | 7513| 840| 1400/20
26 [11419] 112 | 54 21 30 | 3802 2926 20 25 55| 168,0 2,0
50961845 25:1 10 4541| 40 33 11 245 27,38 16,05| 15 12 62,33 458 1200/ 2,0
25 |101,50| 100 54 22 30 37,34 3197| 15 25 50| 1145 20
50963045 3:1 10 43.09| 375 27 12 26,5 28,79 1961 15 12 69,84 458 1100| 2,0
30 [11371| 1125 | 54 24 32 | 3762 3324 15 25 50| 1374 20
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Artikel-Nr. Uber Zzihne d," s" b BY E zu.mp
setz. zahl mm mm mm mm mm Nm
50986745 151 20 104,24| 100 68 17 36 4339 2713| 23 25 75 216 2600| 3,0
50987245 151 25 (116,24 112 64 18 34 41,68| 2613| 22 25 80 257| 2800| 3,0
50990445 15:1 16 81,000 76 50 15 28 3550 19.66| 19 20 4c] 143 1682| 3.0
24 | 11731 114 64 18 28 3499 2451 19 25 60 215 3.0
50991045 2k 13 69,39| 64 45 16 37 4171 2232 22 20 84,62 133| 2000| 3,0
26 [13063| 128 54 20 32 40,34, 30,70 22 25 60 266 3,0
50491245 2:1 15 77.90| 725 55 25 51,3 51,30f 28,80| 25 20 100 64 4800/ 3,0
30 |14760| 145 90 25 50 57,40 4650 25 30 80 128 3.0
50991845 2:5:4 10 54,49| 48 39 11 28 30,77 16,26| 18 16 72,71 79| 1700 3,0
25 (121,80 120 64 28 38 4481 3836 18 25 60 198 3.0
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Bestellinformationen anfordern:

ALFORM Metallprazisionsteile
GmbH & Co. KG
Bismarckring 3 - 65183 Wiesbaden
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Phone: +49 (0)611 341 3245
Fax: +49 (0)611 360 7668
Email: info@alform.de





